天河区图书馆华港分馆视频监控系统
采购项目需求书

一、项目概况
（一）项目名称和预算
1、项目名称：天河区图书馆华港分馆视频监控系统采购项目
2、项目预算：本期项目预算为 45000 元人民币（总报价均应已包含国家规定的所有税费。）
（二）项目背景
天河区图书馆（华港分馆）大楼内多年前已建有一套视频监控系统，该系统为模拟信号视频监控系统，由于建设多年、设备老化、摄像机视频成像效果模糊、信号干扰、摄像机离线等原因；已无法满足现在的需求。因此需将原模拟监控系统拆除，建设全新的数字IP视频监控系统。 
华港图书馆面积约2000平方，本次建设包含馆内综合室，少儿室，休息区，消防通道等区域，所有监控点摄像机为数字高清视频，关键监控点关键点摄像机需高清视频及录音功能。关键监控点：服务台、借还书自助机、门口（大门、门禁口、防火门）、党政书籍宣传栏等。
（三）项目建设目标
天河区图书馆（华港分馆）安防系统是以视频监控为核心，本工程视频监控系统由图书馆借还书区域、书库、阅览室区域等部分组成，借还书区域、书库、阅览室区域视频监视系统联网组成本期工程的视频监视系统，通过在上述各区域内安装的网络监控摄像机组成数字化视频监控系统，把数字视频集成在一个统一的平台上，采用分布式集中管理的控制模式进行管理和控制，用户可对其进行实时观看、控制、历史回放或下载，实现整个区域视频监视系统的网络化、数字化和智能化。
采用IP系统架构，系统由前端IP摄像机、存储服务器、显示器等组成，系统由1000M/100M以太局域网、网络摄像机、区域网络交换机、监控中心、IP存储设备和监视终端等组成。
（四）项目工期要求
在合同签订后5个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、集成服务、检验验收等相关内容，并交付采购人正常使用（运输费用由投标人承担）。
二、用户需求
（一）总体需求
[bookmark: _GoBack]视频监控系统作为整个天河区图书馆（华港分馆）安保系统的重点，对图书馆安全防范起着至关重要的作用。新建的视频监控需满足高清图像与高清视频的传输要求，视频存储时长满足30天以上，确保发生意外事件时能够进行历史溯源。
本期项目为天河区图书馆（华港分馆）视频监控建设项目，主要综合室，少儿室，休息区，消防通道等，涵盖关键监控点含服务台、借还书自助机、门口（大门、门禁口、防火门）、党政书籍宣传栏等场所、有盲区的区域进行全面覆盖，共计前端点位32个进行建设。新增监视器显示设备，确保视频监控画面显示能够清晰、流畅。实现24小时不间断监控，满足图书馆安全管理的需求。
（二）建设需求总览表
采用高清IP摄像头，高清摄像机像素不低于400万，分辨率不低于1080P;视角广阔，能够覆盖图书馆的重要区域；具备低照度和宽动态范围功能，以适应不同的光线照明条件；支持网络接入和远程控制。摄像机安装点位布置如下表所示（根据现场实际情况与采购人调整点位布置）：

	区域
	数量
	摄像机类型
	安装方式

	入口、防火通道
	4
	半球
	吸顶安装

	休息区
	4
	半球
	吸顶安装

	少儿阅览室
	10
	半球
	吸顶安装

	综合阅览室
	13
	半球
	吸顶安装

	计算机房
	1
	半球
	吸顶安装

	总计
	32
	半球
	吸顶安装




三、设备采购需求
对于采购文件即使没有列出的，而对保证本系统的正常运行必不可少的其他辅助配件（如电源线、螺丝、网络跳线等），投标人必须包含在投标报价中且在详细报价表中列出。
4、 设备清单及规格
	序号
	设备名称
	技术参数
	品牌

	1
	400万像素高清摄像半球
	支持绊线入侵，区域入侵
采用星光级低照度400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置MIC
支持DC12V/POE供电方式
支持IP67防护等级
	海康威视、大华

	2
	网络硬盘录像机
	主处理器：工业级微控制器；
硬盘接口：4个SATA，单盘最大16T；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
周界前智能性能（路数）：8路；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；
接入路数：≥32路；
分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；
解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路1080p@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps；；
报警输入：8路；
报警输出：2路；
RS-485接口：1个；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	海康威视、大华

	3
	监视器
	面板尺寸：≥55英寸；  
对比度3840*2160；
屏幕比例16：9  
安装方式：底座/壁挂；  
供电方式：100–240VAC，50/60Hz；  
工作温度：0℃～+40℃；  
信号输入标配：HDMI×3、USB多媒体×1、AV×1
	

	4
	硬盘
	16TB监控硬盘，SATA接口3.5英寸机械硬盘 
	

	5
	PoE交换机
	全千兆18口POE交换机AI智能监控摄像头分离器交换器240W
	

	6
	网线
	CAT6类非屏蔽高速工程网线 纯铜双绞线
	

	7
	皮线光纤
	电信级皮线光纤跳线 SC-SC室外单模双芯 2芯3钢丝尾纤150米
	

	8
	光纤收发器
	防雷光纤收发器单模单纤SC接口千兆自适应3KM
	

	9
	安装调试
	包含拆除旧监控系统；新建系统综合布线、设备安装调试、安装辅材配件等
	



五、包装、运输、保管及保险
1、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2、中标人负责将货物材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。
3、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
4、货物在验收合格前的保管由中标人负责。
六、交货期及交货地点
1、交货期：在合同签订后5个日历天内完成所有设备的供货、安装调试、集成服务、检验及验收合规等相关内容，收并交付采购人正常使用（运输费用由投标人承担）。
2、交货地点：天河区图书馆华港分馆。
七、实施、售后服务和质量要求
（一）人员组织管理
（1）中标人应当针对本项目专门建立一个完善和稳定的管理组织机构，配备稳定的项目负责人，其中应当包括一名专职负责的项目经理与技术负责人。
（2）项目实施期间，中标人应及时高标准完成项目建设。在系统实施期间，中标人承诺的项目经理和关键人员未经采购人同意不得调整，中标人如中途更换项目经理，应当征得采购人同意。中标人应当无条件接受采购人的监督检查；如果出现人员不足、不到位所导致的相关质量、进度等问题，中标人应承担违约责任。
（3）维护期间，中标人如更换项目经理或关键人员，应及时通知用户。中标人投入本项目组人员不得少于2人。
（4）如中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，中标人应当予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。
（二）计划与进度要求
投标人应在响应文件中应当提出详细的工作方案，明确项目实施所采用的关键技术，项目管理过程，充分分析项目的可行性及存在的风险，提出完善的项目解决方案及项目计划，包括需求调研计划、设备到货计划、安装部署计划、测试及试运行计划、售后服务计划等。
（三）成果物要求
中标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。
（四）质量保证要求
投标人应当承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。
（五）培训要求
1、中标人应提供系统的免费培训服务，直到培训工作人员熟练操作为止。
2、培训所用到的教材全部由中标人提供，培训场地和人员由客户安排。
（六）售后服务要求
1、投标人所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。
2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
3、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
4、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
5、中标人应有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。
6、项目整体质保期为壹年。
7、中标人须有服务热线，保证在接到故障电话后30分钟内响应，2个工作小时内赶到现场解决问题，如硬件无法在24小时内修复完毕的必须提供备用机给采购人使用；质保期内应每季度派一次工程师到现场维护和例检；保质期后如果采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。
8、中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定。任何时候，采购人发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。
9、中标人随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，根据需要派人到现场服务。
（七）验收标准
1、安装工程开始前，中标人按照采购人的书面通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量。
2、国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。
3、验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。
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