附件二、

工程设计收费最高控制价

工程设计收费；按照国家有关建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计价格〔2002〕10号文规定估算本项目单批工程设计收费。

工程设计收费按照下列公式计算：

1.工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值) 

2.工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费

3.基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

计费额：
根据各子项目的改造面积及拟申报立项的 项目建议书 中 建安工程费 估算指标价（约为4700元/平方米）；暂定计费额。（约定最终 工程设计收费 的“计费额”按“经区财政审核的工程预算费”进行计算。）

	子项目号
	项目名称
	改造面积（㎡）
	（最高限价）指标价（元/㎡）
	（最高限价）计费额（元）

	子项目一
	天河区2019年第一批(16座)环卫公厕改造提升项目
	1433.40
	4700
	6736980

	子项目二
	天河区2019年第二批(18座)环卫公厕改造提升项目
	1508.69
	4700
	7090843

	子项目三
	天河区2019年第三批(18座)环卫公厕改造提升项目
	1347.72
	4700
	6334284


工程设计收费基价：
使用直线内插法取收费基价P(万元)：

	子项目号
	项目名称
	直线内插法计算式
	收费基价P(万元)

	子项目一
	天河区2019年第一批(16座)环卫公厕改造提升项目
	20.9+(6736980-5000000)/(10000000-5000000)*(38.8-20.9)
	27.12

	子项目二
	天河区2019年第二批(18座)环卫公厕改造提升项目
	20.9+(7090843-5000000)/(10000000-5000000)*(38.8-20.9)
	28.39

	子项目三
	天河区2019年第三批(18座)环卫公厕改造提升项目
	20.9+(6334284-5000000)/(10000000-5000000)*(38.8-20.9)
	25.68


专业调整系数：
建筑工程，约定专业调整系数统一按1.0计算。

工程复杂程度调整系数：
经参考比较，约定工程复杂程度统一按“较复杂(Ⅱ级)1.0”计算。

附加调整系数：
根据《工程勘察设计收费标准》计价格〔2002〕10号文，总则“1.0.12 改扩建和技术改造建设项目，附加调整系数为 1.1～1.4。根据工程设计复杂程度确定适当的附加调整系数，计算工程设计收费。”

考虑本项目为改造建设项目，但技术复杂程度一般，约定附加调整系数统一按1.1进行计算。

其他设计收费：
根据《工程勘察设计收费标准》计价格〔2002〕10号文，总则“1.0.16 编制工程施工图预算的，按照该建设项目基本设计收费的 10%收取施工图预算编制费；编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的 8%收取竣工图编制费。”

考虑本项目招标内容包含“编制工程施工图预算”，约定其他设计收费仅考虑“施工图预算编制费”，按照该建设项目基本设计收费的10%收取计费。

浮动幅度值：
按投标单位企业成本情况及企业投标意愿下浮百分比计费，最高控制价不做考虑。约定对“浮动幅度值”不限制下限值，投标单位可根据自身设计成本考虑进行投标报价与申报下浮率。

工程设计收费最高控制价：

   工程设计收费（最高控制价）=[（工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数）+其他设计收费]*（1±浮动幅度值）

	子项目号
	项目名称
	计算式
	工程设计收费

（最高控制价）

(万元)

	子项目一
	天河区2019年第一批(16座)环卫公厕改造提升项目
	(27.12*1.0*1.0*1.1)*1.1
	32.81

	子项目二
	天河区2019年第二批(18座)环卫公厕改造提升项目
	(28.39*1.0*1.0*1.1)*1.1
	34.35

	子项目三
	天河区2019年第三批(18座)环卫公厕改造提升项目
	(25.68*1.0*1.0*1.1)*1.1
	31.07




